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Győr Magvassy Mihály sportcsarnok edzőterem átalakítás

KONDITEREM ALAPRAJZ ÉS METSZETEK M= 1:50
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21,11 m2

16,23 m2

Meglévő áthelyezendő nyílászáróMeglévő áthelyezett nyílászáró

Meglévő áthelyezendő nyílászáró
Meglévő áthelyezett nyílászáró

Új álmennyezet
alsó sík: + 7,04 m
belm.: 3,60 m
13,67 m2

Új álmennyezet
alsó sík: + 7,04 m
belm.: 3,60 m
8,87 m2

Új álmennyezet
alsó sík: + 6,44 m
belm.: 3,00 m
13,81 m2

Nyíló szárnyak javítása Új külső fix árnyékoló

Új külső fix árnyékoló
Új külső fix árnyékoló

Álmennyezeti sík ugrása

Átalakítással nem érintett épület rész

Bontandó hidegburkolás
Készül: Új sportpadló

51,70 m2
Bontandó vizesblokk

és padlóburkolat

álm. alsó sík +6,45 m

belm.: 3,00 m
Bontandó sportpadló

Új sport padló
93,33 m2

álm. alsó sík +7,05 m

belm.: 3,60 m
Meglévő

mennyezeti
klíma

Meglévő
mennyezeti

klíma

Új
mennyezeti

klíma

Új
mennyezeti

klíma

Új
mennyezeti

klíma

16 cm szintkülönbség kiegyenlítésére
2 cm Sportpadló
8 cm Esztrich
1 rtg PE fólia
6 cm Lépéshangszigetelés AT-L4

16 cm szintkülönbség kiegyenlítésére
2 cm Sportpadló
8 cm Esztrich
1 rtg PE fólia
6 cm Lépéshangszigetelés AT-L4

Meglévő lépcső
átalakítással nem érintett

Meglévő lépcső
átalakítással nem érintett

Átalakítással nem érintett

TECHNIKAI H.
12,09 m2

csúszásmentes kerámia
bm.: 2,50 m
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tűzcsapszekrény
poroltóval 95/65/28

pm 1,00 m

tűzcsapszekrény
poroltóval 95/65/28

pm 1,00 m

ERKÉLY 01
fagyálló greslap

8,64 m2

ERKÉLY 02
fagyálló greslap

8,64 m2

KONDÍCIONÁLÓ TEREM
93,33 m2
sportpadló

bm.: 3,60 m
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+3,44
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+3,30

+7,04

+3,30
+3,44

Meglévő fel nem tárt
padló szerkezet Meglévő fel nem tárt

padló szerkezet

Bontandó sportpadló
Új sportpadló
93,33 m2

Meglévő fel nem tárt
padló szerkezet

16 cm szintkülönbség
kiegyenlítésére
2 cm Sportpadló
8 cm Esztrich
1 rtg PE fólia
6 cm Lépéshangszigetelés AT-L4

16 cm szintkülönbség
kiegyenlítésére
2 cm Sportpadló
8 cm Esztrich
1 rtg PE fólia
6 cm Lépéshangszigetelés AT-L4

Bontandó sportpadló
Bontandó sportpadló

Új álmennyezet
alsó sík: + 6,44 m
belm.: 3,00 m

Új álmennyezet
alsó sík: + 7,04 m
belm.: 3,60 m

Új álmennyezet
alsó sík: + 7,04 m
belm.: 3,60 m

Meglévő megmaradó
álmennyezet

Meglévő áthelyezendő nyílászáró

Meglévő áthelyezendő nyílászáró

Meglévő áthelyezett nyílászáró

Meglévő áthelyezett nyílászáró

Meglévő csarnokszerkezet

4,12 15 1,55 15
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+3,44
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Új álmennyezet
alsó sík: + 6,44 m
belm.: 3,00 m

16 cm szintkülönbség
kiegyenlítésére
2 cm Sportpadló
8 cm Esztrich
1 rtg PE fólia
6 cm Lépéshangszigetelés AT-L4

Bontandó hidegburkolat
Helyette új sportpadló

Meglévő fel nem tárt
padló szerkezet

Meglévő fel nem tárt
padló szerkezet

Bontandó sportpadló

Meglévő csarnokszerkezet

EDZŐTEREM ALAPRAJZ M= 1:50

B-B METSZET M= 1:50

A-A METSZET M= 1:50

Meglévő szerkezetek

Bontandó szerkezetek

Új szerkezetek


